
 

 
 

Montážní návod na sestavení sedací lavice CORIS 

 

 
1. Pokud máte v sestavě rohový díl, potom začněte tímto dílem. Nese označení “IE“. 

Položte sokl na zem. 
 
2. Sestavte potom všechny ostatní sokly jednotlivých elementů dohromady a sešroubujte je 

šroby  
 
 

 

3. Jestliže požadujete montáž na zeď, potom k tomu použijte kovový vinkl  se šrouby 

k tomu určenými. Usaďte sedákové díly na sokly a přisuňte sestavu ke zdi do 
požadované polohy. Opatrně sundejte sedací díly a sokl přišroubujte na zeď. Použijte 
k tomu hmoždinku a kovový vinkl. Vše spojte tak, aby sokly byly pevně spojené se zdí 

 

 
4. Pokud jste hotoví s montáží/sestavením soklů, pokračujte usazením horních sedákových 

dílů (sedáky a opěrky). Nejprve usaďte rohový díl “IE“ a upevněte ho 

 zespodu šrouby přes sokl do připravených dřevěných špalíků.  

 
5. Poté pokračujte směrem od středového dílu a usaďte díly R,L a M také pomocí 

 šroubů . Jako poslední krok prosím otevřete odnímatelná dvířka soklu a zcela 

vzadu upevněte šroubem sedák k soklu 
.
 

 


