
                                                                                                                                                                                                                                                             
Návod na montáž stolových desek na stolové podnože BAMBU 3 a BAMBU 4. 

 

Dřevěné stolové desky vyrobené z masivních dřevěných lamel má ze spodní strany konstrukční kříž ze 

zesílených dřevěných lamel.  Tyto nosné zesílené lamely slouží z uchycení stolové podnože. 

Při montáži postupujte následovně: 

 Položte stolovou desku na čistou pracovní plochu (stůl, podlaha, atp.) dnem vzhůru (stranou, na 

kterou budete montovat stolovou podnož). 

 Na stolovou desku položte stolovou podnož a vycentrujte ji tak, aby opticky byla uprostřed 

stolové desky (toto platí zejména u kulaté desky a trojhranné podnože).  

 Stolové podnože připevněte vruty přímo do dřeva stolové desky. U některých modelů se může 

stát, že chybí otvory pro připevnění. Toto je z důvodu různých rozměrů desek a různých 

dodavatelů stolových desek.  

 Potom je nutné provrtat hliníkové profily v podnoži právě tam, kde se nachází zesílené lamely 

desky (viz obrázek). 

 Šrouby na přichycení desky ke stolu jsou většinou součástí dodávky stolové podnože. Pokud 

tomu tak není, je nutné šrouby zakoupit (pozor na správnou délku!!).  

 Stolové pláty obsahují i dilatační lamelky, které se používají u některých typů podnoží pro 

vymezení prostoru vzniklého díky zesílení nosných lamel plátu stolu. Umístění je většinou 

individuální případ od případu.  

 Montáž není nikterak složitá a zvládne ji průměrně zdatný domácí kutil. 

 


